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LET OP! ALGEMENE WAARSCHUWINGEN! 
Neem, om deze deur veilig te installeren, te gebruiken en te onderhouden, 
een aantal voorzorgsmaatregelen. Neem daarom, voor ieders veiligheid, 
onderstaande waarschuwingen en aanwijzingen in acht! Neem bij twijfel 
contact op met uw leverancier. 
SPECIALE WAARSCHUWINGEN OF OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VEILIGHEID WORDEN IN DEZE HANDLEIDING AANGEDUID MET DIT SYMBOOL: 
LEES DEZE WAARSCHUWINGEN ZORGVULDIG. 
 Deze handleiding is geschreven voor ervaren monteurs en is dus niet geschikt voor doe-

het-zelvers en leerling-monteurs. 
 In deze handleiding wordt de installatie beschreven van de componenten van de beslagset 

en de deurdelen (panelen) en wordt er verwezen naar installatiehandleidingen van de 
elektrische aandrijving. Zorg ervoor dat u deze handleiding, indien nodig, aanvult met 
aanwijzingen voor alle extra componenten die niet in deze handleiding worden beschreven. 

 Lees, vóór u begint, deze handleiding zorgvuldig door! 
 Bepaalde componenten kunnen scherp zijn of gekartelde randen hebben. Daarom 

adviseren wij u veiligheidshandschoenen te dragen. 
 Alle geleverde componenten zijn bestemd voor gebruik met deze specifieke overheaddeur. 

Als er componenten worden vervangen of extra worden toegevoegd, kan dit ten koste gaan 
van de veiligheid en de garantie van de deur. Het aan deze deur toegewezen CE-keurmerk 
komt te vervallen wanneer er componenten worden vervangen of wanneer de installatie 
niet volgens deze handleiding wordt uitgevoerd! Hier is de monteur voor verantwoordelijk. 

 Zorg ervoor dat er voldoende licht is tijdens de montage. Verwijder obstakels en vuil. Zorg 
ervoor dat er naast de monteurs geen andere personen aanwezig zijn. Andere personen 
(kinderen!) kunnen in de weg lopen of zichzelf in gevaar brengen tijdens de montage. 

 

GARANTIE, CONDITIES EN VOORWAARDEN 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de Algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIE 
VOORWAARDEN, onverkort van kracht. Alle overige voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af. Op 
verzoek kunnen wij u gratis een kopie van deze voorwaarden en condities toesturen. U kunt deze ook 
downloaden van onze website www.flexiforce.nl. 
FlexiForce streeft naar 100 % juiste levering conform bestelling. Ondanks al onze controles, is dit 
in de praktijk helaas niet altijd mogelijk. Eventuele fouten zullen echter zo snel mogelijk worden 
hersteld, om het ongemak voor u en de gebruiker zo veel mogelijk te beperken. Het is daarom van 
belang dat u ons zo snel mogelijk informeert over het geconstateerde gebrek (met ordernummer 
en productieweek) en ons vervolgens in de gelegenheid stelt een passende oplossing te bieden. 
FlexiForce zal door derden gemaakte kosten alleen vergoeden indien wij hiervoor van tevoren, 
uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Bij eventuele vergoeding gaan wij altijd uit van reële 
kostentarieven en reisafstanden van ten hoogste 1 uur. Bij grote projecten adviseren wij u met 
klem om eerst 1 deur volledig te monteren voordat de overige deuren worden gemonteerd. 
Hierdoor kan een eventuele fout vroegtijdig tegen de laagst mogelijke kosten worden hersteld. Aan 
deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen zijn voorbehouden 
zonder schriftelijke melding.  
FlexiForce heeft getracht deze beslagset conform de geldende CE-normen samen te stellen en te 
ontwerpen. Wij raden u echter aan onze configuratie te controleren aan de hand van eventuele 
nationale specificaties. 
 

http://www.flexiforce.nl/�
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FlexiForce heeft het verplicht gestelde INITIAL TYPE TESTING  uitgevoerd voor de deuren die worden 
beschreven in deze handleiding, bij het SP-Instituut in Zweden (Officiële Instantie nr. 0402). Het INITIAL 
TYPE TEST REPORT dat is verstrekt, kan worden overgedragen aan het bedrijf dat de deur produceert. 
Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat uw CE-dossiers volledig zijn, conform productnorm 
EN13241-1. ITT REPORT 0402-CPD-402201. 
 

TOEPASSINGSGEBIED 
FlexiForce heeft een volledig nieuwe beslagset ontwikkeld voor residentiële overheaddeuren 
(garage). De set heeft de volgende kenmerken: 

 Geschikt voor enkele en dubbele garages, max. dagmaatbreedte = 5000mm, max. 
dagmaathoogte = 3000mm 

 Bij dubbele deuren kan de horizontale railset verstevigd worden met zijplaat 
RX560L/R 

 Geadviseerd deurgewicht is maximaal 165kg. Elke veerbreukbeveiliging is 
goedgekeurd tot 125kg. 

 CE-goedkeuring bij selectie van de juiste FlexiForce componenten. 
 
Wij wensen u veel succes bij het installeren van deze beslagset. Voor eventuele 
onduidelijkheden of vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met FlexiForce B.V. of uw 
leverancier. Deze set dient volledig te worden gemaakt met de gemonteerde deursecties. Typen 
en merken panelen volgens de lijst met goedgekeurde panelen.  
 
NB! FlexiForce heeft een nieuw systeem ontwikkeld voor de montage van het assysteem, 
SUPERCLICK® genaamd. Er is een aparte handleiding beschikbaar voor dit systeem. In deze 
handleiding, het SUPERCLICK® system wordt met volgend teken aangegeven: 
  
 
NB! FlexiForce adviseert het ‘light’ beslagprogramma toe te passen bij garagedeuren. In deze 
handleiding hebben wij alleen deze “light” onderdelen geselecteerd. 
 
NB! In deze set is het bevestigingsmateriaal dat nodig is om de railset aan het gebouw te 
monteren niet inbegrepen. Het is de verantwoordelijkheid van de monteur om vast te 
stellen of het gebouw (steen, beton, hout, etc.) op de bevestigingspunten sterk genoeg is 
om een betrouwbare constructie te garanderen. De monteur moet het juiste 
bevestigingsmateriaal selecteren. 
 

AANBEVOLEN ADDITIONELE HANDLEIDINGEN 
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IN DEZE HANDLEIDING: 
 

- Let op, algemene waarschuwingen    2 
- Garantie, condities en voorwaarden    2 
- Toepassingsgebied       3 
- Aanbevolen additionele handleidingen   3 
- Gereedschap voor correcte en snelle montage  5 
- Gebruikte bevestigingsmaterialen    5 
- RS70 Systeemoverzicht      6 
- Montage vertical railset      7 
- Montage horizontal railset      8 
- Montage assysteem       10 
- Montage paneel <> Beslag      13 
- Kabels & Torsieveren      16 
- Afwerking van de deur      19 
- Optie: Electrische aandrijving     22 
- Paneelassemblage       25 
- Problemen verhelpen      28 
- Demontage overheaddeur      29 
- Onderhoud en vervangen onderdelen    30 
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BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR EEN GOEDE EN 
SNELLE MONTAGE 
(Accu) boormachine met Boor 4,0 mm 

Boor 4,5 mm  
    Boor 6,5 mm   
     Dop 10 mm   
    Dop 13 mm   
Inbussleutel    4 mm 
Dopsleutel   8mm (in) 
Ring- / steeksleutel  10 mm 
Ring- / steeksleutel  13 mm 
Ring-/ steeksleutel  15 mm 
Ring-/ steeksleutel  17 mm 
Dopsleutel    met ¼” vierkant. 
Griptang 
Lijmtang 
Touw     
Waterpas (slang) 
2 blokjes van ca. 20 en 40mm hoog 
Meetinstrumenten 
 

GEBRUIKTE BEVESTIGINGSMATERIALEN 
De gebruikte bevestigingsmaterialen worden in de tekeningen in deze handleiding aangegeven. 
Onderstaand een overzicht van de gebruikte bevestigingsmaterialen en mogelijke alternatieven.  
 
1055BV, zelftappende schroef Alternatieven: 1055D,  schroef, 6,3x25mm, met boorpunt 
Max torque 10Nm, sleutel 10   1053BV, schroef 6,3x35mm 
      1053D,  schroef 6,3x35mm, met boorpunt 
      1054-25, 1054-35, schroef met zeskantkop, boorpunt  

1054W-25, 1054W-35, schroef met zeskantkop (RAL9010) 
    Optie:  1055CAP10, wit (RAL9010) afdekkap voor schroeven (sleutel 10) 
 
 
 
1070B35, bout M8x25  1006B, persbout   1062B, bout M6x16    
1068M, moer M8  1062M, moer M6  1062M, moer M6 
Max. torque 13Nm, sleutel 13 Max. torque 9,1Nm, sleutel 10 Max. torque 5,3Nm, sleutel 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1071BC, bout M8x12, SuperClick® bout  NB! Bevestigingsmateriaal voor montage aan wand en  
Max. torque 10Nm, sleutel 13   plafond zijn niet meegenomen in deze handleiding ! 
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RS70 SYSTEEMOVERZICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B = H – 70mm voor handbediende deuren  
B = H – 0mm voor electrisch bediende deuren (NB! Zie hoofdstuk E-bediening!!) 

Assysteem 
Met torsieveren, veerbreukbeveiligingen, 
kabeltrommels, veerpluggen, kabels, etc. 

RS70H10etc. 
Horizontale dubbele railset 

RSV10etc 
Verticale set met rails, zijafdichting 
en verticale hoeklijn 

Deurpanelen, secties 
Met eindstijlen, scharnieren, 
bodemconsoles, bodemrubbers en 
zijafdichting, toprolhouders,  ramen, 
etc. 

Kabelschijfsysteem 
Leiden van de kabels naar de 
trommels aan het einde van de 
dubbele horizontale rails. 

RS70: Bovenaanzicht

Min 86 



 

    RS70 manual NL 2009 www.flexiforce.com 
7

manual NL 
rev.0 March-09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE VERTICAAL RAILSYSTEEM 
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VERTICALE RAILSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORIZONTALE RAILSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE KABELSCHIJFSYSTEEM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         NB! Optioneel montage van RX80L/R 

en 570-80 kabelschijf. 
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VERBINDING HORIZONTALE RAILS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       L = dagmaatbreedte + 134mm 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

AFHANGING HORIZONTALE RAILS AAN PLAFOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CLICK! 
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MONTAGE ASSYSTEEM 
DEUR B<3000mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL AS-ONDERSTEUNING (2 ALTERNATIEVEN) 
 
USA-MINI       312R    
  
 
 
 
 
 
 
         
         
 
 
 

Zonder spiebaan 
buisas 

 

Centrale as-ondersteuning 

Torsieveren 
Met veerpluggen en veerbreukbeveiligingen 

Kabeltrommels 
Geen spiebaan: FF4X8, FF400-8(S), FF0402 
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MONTAGE ASSYSTEEM 
DEUR B>3000mm (dubbele deuren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRALE AS-ONDERSTEUNING(B>3000mm) 
Traditionele montage                SuperClick® montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsieveren 
Met veerpluggen en veerbreukbeveiligingen 

Kabeltrommels 
Met spiebaan: FF-4-13, FF05NL12 etc. 

Centrale as-ondersteuning 
Met koppeling en 2 lagerplaten 
(310CL/CR of USA-MINI) 

Met spiebaan 
Gespiede buisas 

Max 23 Nm 
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BEVESTIGING AAN RAILS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditionele montage               SuperClick® montage 
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MONTAGE PANEEL <> BESLAG 
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                 Alternatieve scharnieren: 411-series 
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MONTAGE TOPPANEEL / TOPROLHOUDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluit de deur en fixeer het deurblad met een griptang. Draai de twee parkers (1055BV) waarmee 
de toprolhouder (418SL/R) is vastgezet iets los, zodat de toprolhouder met een lichte tik kan 
worden verschoven. Duw het toppaneel tegen de (bovenste) zijafdichting en schuif de 
toprolhouder in een stand waarbij de rol in de rondingen van de bocht is geplaatst. Er moet 
minimale speling zijn tussen het deurpaneel en de afdichting. De looprol ligt perfect in de korte 
bocht.  
 
Alternatieve toprolhouder: verstelbare 419S-series 
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KABELS EN TORSIEVEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Kabel loopt achter de looprollen naar de kabeltrommels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder spiebaan: Bevestig met tang.           Breng de kabel via het kabelschijfsysteem naar achteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haak de kabelpersklem in de trommel.             Draai  de trommel om de kabel op te winden.
   
 
            Plaats de trommel op de as. 
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Met spiebaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB! Zie losse handleiding voor montage veerbreukbeveiliging:  656Manual NL.pdf 
 
 
 

Max 10Nm 

Max  
23 Nm 
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SPANNEN VAN TORSIEVEREN 
LET OP! 
Er staat grote spanning op torsieveren. Ga ten allen tijde zeer voorzichtig te werk. Installatie, 
onderhoud en reparatie dienen uitsluitend te geschieden door goed opgeleide monteurs met 
ervaring op het gebied van overheaddeuren. Maak gebruik van goed passende en 
onderhouden spanijzers (FlexiForce code RES-TB). 
 
Aantal slagen spannen veer: 
 
Hoogte (H) 4 panelen 5 panelen 
2000mm  7.1 slagen 6.8 slagen 
2125mm  7.6 slagen 7.3 slagen 
2250mm  8.0 slagen 7.7 slagen 
2375mm  8.4 slagen 8.7 slagen 
2500mm  8.5 slagen 9.2 slagen 
 
  5 panelen 6 panelen 
2750mm  9,4 slagen 9,2 slagen 
3000mm  10,3 slagen 10,0  slagen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Steek het 1e spanijzer tot op de bodem in het spangat.  Draai het 1e spanijzer een kwart slag   

zodanig dat de veer wordt aangespannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steek het 2e spanijzer tot op de bodem in het volgende spangat. Breng de veerspanning van het 
1e spanijzer over op het 2e spanijzer. Haal het 1e spanijzer uit het gat. Draai het 2e spanijzer een 
kwart slag zodanig dat de veer wordt aangespannen. Herhaal deze stappen net zolang tot de 
veer het voorgeschreven aantal slagen heeft bereikt. Zet de veerplug op de as vast door de 
bouten in de spanplug in de buisas te draaien. Verwijder het laatste spanijzer. Controleer het 
aantal slagen door het aantal slagen dat de merkstreep heeft gemaakt te tellen. 
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AFWERKEN VAN DE DEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMEREN DEURONDERDELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 25 Nm
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HERINSTELLEN DEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open en sluit de deur voor het controleren van alle instellingen.  
Indien het deurblad niet helemaal horizontaal in de hefkabels hangt in (bijna) gesloten toestand 
zijn er verschillende mogelijkheden voor een fijnafstelling. 
A. Draai de bevestigingsbouten van de kabeltrommel los en draai de trommel t.o.v. de buisas. 
B. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een koppeling moet u de bouten van de koppeling 
losdraaien, de beide as uiteinden draaien en vervolgens de bouten weer aandraaien. 
 
Door de afstandsring 2065 te installeren wordt de  
horizontale beweging van de looprollen  
geminimaliseerd (tot max. 5mm). 
 
 
 

WAARSCHUWINGSSTICKERS OP DE DEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
       LABEL-NLetc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Monteer eventuele aanvullende accessoires die u apart hebt besteld, zoals: 
Handgreep, slot, grendel, etc. Zie de bijlage voor de inbouwaanwijzingen. 

NB! Bij een elektrisch aangedreven deur mag er geen grendel worden gemonteerd. 

NB! Een handmatig bediende deur moet altijd zijn uitgerust met een handgreep die op een 
veilige locatie op de deur is gemonteerd. 

 
NB!  MONTEER NOOIT EEN KOORD BIJ EEN ELEKTRISCH AANGEDREVEN DEUR!! DE 
GEBRUIKER KAN HIERDOOR ERNSTIG LETSEL OPLOPEN OF IN GEVAAR WORDEN 
GEBRACHT!  
 
Plaats uw CE-identificatieplaat (verplicht!!) op de deur samen met eventueel benodigde 
waarschuwingslabels.  
 
De benodigde documenten overdragen aan de eindgebruiker:  

1 Gebruikershandleiding 
2 Aanwijzingen voor de demontage (opgenomen in deze handleiding) 
3 Aanwijzingen voor onderhoud (opgenomen in deze handleiding) 
4 Service-logboek 
5 Conformiteitsverklaring IIa waarin wordt verklaard dat de deur overeenstemt met EN-

13241-1. 
 
Bezoek www.flexiforce.com voor meer informatie over uw verplichtingen ten aanzien van de 
overhandiging van een veilig te gebruiken deur. 
 

 A

http://www.flexiforce.com/�
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OPTIE: ELECTRISCHE AANDRIJVING 
Indien u gekozen hebt voor een elektrische 
aandrijving (LIFTMASTER LM60K/R of anders), 
dan dient deze conform de bij de aandrijving 
geleverde handleiding te worden gemonteerd. In 
dit handboek moet u de instructies voor de 
elektrische aandrijving nauwgezet volgen.  
Om de pieksluitkracht van de deur binnen 
de gestelde CE-normen te houden dient 
het bevestigingspunt (97014) van de 
drawbar op een juiste afstand van het 
bovenste scharnierpunt te worden 
bevestigd. Vraag uw leverancier om de 
juiste positie!  
 

NB! De persoon die de deur installeert 
dient grondig te controleren of deze deur 

veilig met de gekozen aandrijving kan worden gecombineerd. (ITT REPORT 0402-CPD-
402201.) Denk daarbij aan de maximale piekkracht die toegestaan is als de deur wordt 
gesloten. Er kunnen mensen gewond raken als de software-instellingen of de installatie 
van de aandrijving, of de geselecteerde aandrijving voor deze deur niet goed zijn 
gecontroleerd!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus combinaties: RSV10 + RS70H30 
   RSV20 + RS70H40 
   RSV30 + RS70H50 
   RSV40 + RS70H60 
   RSV50 + RS70H60 
   RSV60 + RS70H70

NB! Elektrische aandrijving: 
Extra lengte horizontale rails om extra 
ruimte creëren voor beugel aandrijving. 

Min 120

NB!! E-aandrijving: 
Extra lengte horizontale rails om ruimte te 
maken voor beugel aandrijving! 
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OPTIE: TANDEMLOOPROLLEN 
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PANEELASSEMBLAGE 
 

MONTAGE EINDSTIJLEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSITIONERING EINDSTIJLEN PER PANEELMERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kingspan paneel  Tecsedo paneel Metecno paneel 
40ES500L/R, 40ES610L/R   40TS500L/R, 40TS610L/R  40FS500L/R, 40FS610L/R 
40ES500WL/R, 40ES610WL/R (RAL9010) 40TS500WL/R, 40TS610WL/R 40FS500WL/R, 40FS610WL/R 
40EM500L/R, 40EM610L/R   40TM500L/R, 40TM610L/R  40FM500L/R, 40FM610L/R 
40EM500WL/R, 40EM610WL/R (RAL9010) 40TM500WL/R, 40TM610WL/R 40FM500WL/R, 40FM610WL/R 
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MONTAGE BODEMPROFIEL + AFDICHTING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W = dagmaatbreedte 
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ZAGEN/ AFWERKEN TOPPANEEL 
 
NB! Zorg ervoor dat het onderste paneel niet hoeft te worden ingekort om het paneel of de 
deurhoogte aan te passen.  Dit is alleen toegestaan met het bovenste deel! De bevestiging 
van de bodemconsole, die het volledige gewicht van de deur draagt, is afhankelijk van de 
constructie van het paneel. Er kan sprake zijn van gevaar als het paneel op dit punt wordt 
ingekort. 
 
Totale deurpaneelhoogte = Dagmaathoogte (H) + 15mm 
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PROBLEMEN VERHELPEN: 
Wat moet er worden gecontroleerd als de deur niet goed in balans is?  
Als een deur niet goed in balans is dienen eerst de volgende details te worden gecontroleerd: 
1. Klopt de informatie die is gegeven : 

- gewicht van het deurblad (met inbegrip van beslag) 
- is de verdeling van het gewicht gelijkmatig over ieder paneel, of zijn er panelen met 

een ander gewicht dan de andere, b.v. door het gebruik van verschillende soorten 
panelen (glas, loopdeur met zware profielen). 

2. Zijn de juiste onderdelen geleverd en gemonteerd? 
met name de trommels en de veren zijn van belang :  
- zijn de juiste afmetingen geleverd ? 

3. Is de deur correct gemonteerd? 
- zijn horizontale rails echt horizontaal en vertonen zij geen buiging. 

4. Welke wijzigingen zijn er naderhand aangebracht? 
- controleer of er wijzigingen zijn aangebracht tijdens de montage, of er later een 

loopdeur is gemonteerd, er versterkingsprofielen zijn gemonteerd etc. 
5. Is de e-aandrijving correct geïnstalleerd en geselecteerd? 

- Is de geïnstalleerde e-aandrijving geschikt voor deze deur? 
- Is het vermogen van de e-aandrijving goed ingesteld voor deze deur? (Zie 

installatiehandleiding aandrijving) 
- Is de verbinding van de drawbar met het toppaneel op de juiste positie? (Zie 

bijlage en handleiding aandrijving). 
 

WAT MOET U DOEN ALS ER EEN KABEL OF VEER 
BREEKT? 
NB! Informeer de gebruiker hier ook over.  
Nadat er een veer breekt wordt de deur automatisch gestopt door de 656LH/RH  
veerbreukbeveiliging. De eindgebruiker dient direct contact op te nemen met een 
gekwalificeerde monteur van overheaddeuren. De veerbreukbeveiliging is een zgn. “eenmalige” 
inrichting. Als hij is geactiveerd moet hij worden vervangen, tegelijkertijd met alle mogelijk 
beschadigde onderdelen van de deur, zoals torsieveren, veerpluggen, lagerplaten etc. De deur 
moet grondig worden geïnspecteerd. Zie de afzonderlijke handleiding voor de 656 
veerbreukbeveiligingen.  
Als de kabel is gebroken, wordt de deur gestopt door de tweede kabel, die sterk genoeg is om 
het gewicht van de deur te dragen. Ook hier moeten gekwalificeerde monteurs de deur 
inspecteren en alle mogelijk beschadigde onderdelen vervangen, zoals: bodemconsoles, kabel, 
roldragers, rollen, etc.  

 IDENTIFICATIE VEREN

FlexiForce® verendraadmeter: 
WGD10 
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DEMONTAGE VAN DE OVERHEADDEUR 
 
LET OP! WAARSCHUWING 
Voordat u een bestaande overheaddeur gaat demonteren, moet u een aantal 
voorzorgsmaatregelen treffen. Neem daarom, voor ieders veiligheid, onderstaande 
waarschuwingen en aanwijzingen in acht! Neem bij twijfel contact op met uw leverancier. 
De demontage mag alleen worden uitgevoerd door ervaren monteurs. Deze handleiding is niet 
geschikt voor doe-het-zelvers of leerling-monteurs. 
Deze handleiding beslaat alleen het monteren/demonteren van beslagonderdelen voor 
overheaddeuren en dient dus te worden aangevuld met instructies voor eventuele overige 
componenten. 
VOOR MEER DETAILS OVER DEZE DEMONTAGEAANWIJZINGEN, VERWIJZEN WIJ U NAAR DE 
HOOFDSTUKKEN OVER DE MONTAGE IN DEZE HANDLEIDING WAAR U DE TEKENINGEN EN 
DETAILS KUNT VINDEN. 
 
STAP 1. Het ontspannen van de torsieveren 
PAS OP! De torsieveren en bodemconsoles staan onder een hoge spanning. Ga altijd zeer 
zorgvuldig te werk. Maak gebruik van goed passende en onderhouden spanijzers (zie tekening). 
 
Begin met de demontage van de deur door deze te sluiten en tegen beweging te beveiligen met een 
klem op de verticale rail. Eerst moet de spanning op de torsieveren en de kabel worden vrijgegeven. 
Doe dit door de volgende aanwijzingen te volgen : 
1 Breng het 1e spanijzer volledig in de spanopening. 
2 Neem de spanning van de veer over met dit spanijzer. 
3 Draai de bouten los in de spanplug en verwijder de spie. 
4 Draai het 1e spanijzer in de gewenste richting. 
5 Breng het 2e spanijzer volledig in de volgende spanopening. 
6 Neem de veerspanning van het 1e spanijzer over met het 2e spanijzer. 
7 Haal het 1e spanijzer uit het gat. 
8 Draai het 2e spanijzer een kwart slag in de gewenste richting.  
9 Breng het 1e spanijzer volledig in de spanopening. 
10 Neem de veerspanning van het 2e spanijzer over met het 1e spanijzer. 
11 Herhaal stap 4 tot en met 10 tot alle spanning is vrijgegeven. 
12 Verwijder het laatste spanijzer. 
 
STAP 2. Maak de elektrische aandrijving los. Volg alle aanwijzingen in de afzonderlijke handleiding 
van de aandrijving. 
STAP 3. Maak de kabeltrommels los en verwijder de spieën. Ga voorzichtig te werk, er kan nog wat 
spanning op de kabel zitten. Controleer of de kabel los zit. Verwijder de kabel door hem los te maken 
van de bodemconsole en kabeltrommel. 
STAP 4. Demonteer de horizontale railconstructie. 
STAP 5. Verwijder de panelen één voor één uit de verticale railconstructie, te beginnen met het 
toppaneel. Doe dit door eerst de scharnieren en rollen los te maken.  
STAP 6. Verwijder de asconstructie van de latei, nadat u de E-aandrijving van de as hebt 
gedemonteerd. Als de as gedeeld is en aangesloten is op een koppeling, moet u eerst de koppeling 
loskoppelen en voorzichtig beide helften van het assysteem verwijderen.  
Let op ! Pas op voor onderdelen die van de as af kunnen glijden, zoals kabeltrommels, lagers of 
spieën. 
 
STAP 7. Verwijder de verticale rails en hoeklijnen van de gebouwconstructie.  
STAP 8. Zorg ervoor dat u alle onderdelen en panelen op een milieuvriendelijke manier opruimt. 
Overleg met de lokale overheid waar en hoe u deze als afval kunt achterlaten. 
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ONDERHOUD EN VERVANGING ONDERDELEN 
RESIDENTIËLE DEUREN 
Een overheaddeur dient regelmatig te worden onderhouden en gecontroleerd om een veilige 
werking en gebruik te kunnen garanderen. Dit wordt beschreven in de EN-normen. 
 
ALGEMEEN: 

1 Torsieveren, beugels en andere componenten die aan de veren en kabels zijn 
bevestigd staan onder zeer grote spanning. Als hier niet correct mee wordt 
omgegaan, kan er letsel of schade ontstaan! 
Werkzaamheden aan deze componenten mogen dus alleen worden verricht 
door monteurs die gekwalificeerd zijn om overheaddeuren te monteren! 

2 Het vervangen van gebroken of versleten componenten dient altijd te worden 
verricht door monteurs die gekwalificeerd zijn om overheaddeuren te monteren. 

3 Als u de deur gaat controleren, moet u altijd de elektrische voeding van het 
stroomnet afsluiten. Zorg ervoor dat de voeding beveiligd is tegen het ongewenst 
opnieuw inschakelen! 

 
REGELMATIG ONDERHOUD: 
 
Na de installatie: 
  1. Smeer loopdeel van de rails     MONTEUR 
  2. Smeer de lagers van de rollen    MONTEUR 
  3. Smeer de assen van de rollen    MONTEUR 
  4. Smeer de lagers van de as     MONTEUR 
  5. Smeer de scharnierpennen     MONTEUR 
  6. Smeer het slot      MONTEUR 
  7. Bescherm de panelen met autowas    GEBRUIKER 
  8. Smeer de rubbers licht in met vaseline   GEBRUIKER 
 
Na 3 maanden: 
1. Voer een visuele inspectie uit MONTEUR 
2. Controleer het balanssysteem en breng indien nodig aanpassingen aan  MONTEUR 
3. Smeer alle bovengenoemde punten, indien nodig MONTEUR 
 
Om de 6 maanden (of na iedere 750 cycli): 
 
1.  Controleer de afdichtingen aan de zijkant op slijtage en beschadigingen GEBRUIKER 
2.  Controleer de afdichtingen aan de bovenkant op beschadigingen of slijtage GEBRUIKER 
3.  Controleer de afdichtingen aan de onderkant op beschadigingen of slijtage GEBRUIKER 
4.  Smeer alle bovengenoemde punten GEBRUIKER 
5.  Reinig de panelen GEBRUIKER 
6.  Maak de ramen schoon (alleen met water, gebruik geen doek) GEBRUIKER 
7.  Verwijder vuil en afval van de deur of uit de omgeving GEBRUIKER 
 
Om de 12 maanden (of na iedere 1500 cycli): 

 
1. Controleer of test de bevestiging van de veren aan de fittingen MONTEUR 
2. Controleer de balans van de deur en pas deze indien nodig aan MONTEUR 
3. Controleer de kabels op beschadigingen of slijtage MONTEUR 
4. Controleer de kabelverbindingspunten op trommels en bodemconsole MONTEUR 
5. Controleer de rol op slijtage en vrije bewegingsruimte MONTEUR 
6. Controleer de scharnieren bij remmen MONTEUR 
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7. Controleer de panelen op schade, slijtage en roest MONTEUR 
8. Controleer de veerbreukbeveiliging volgens de aanwijzingen in de handleiding MONTEUR 
9. Controleer en test het onderloopbeveiliging met de aandrijving MONTEUR 
10. Controleer de handmatige bediening van de deur MONTEUR 
11. Smeer de veren MONTEUR 
 
Na twee jaar (of na iedere 3000 cycli): 
 

1. Smeer alle bovengenoemde punten  MONTEUR 
2. Controleer of test de bevestiging van de veren aan de fittingen  MONTEUR 
3. Controleer de balans van de deur en pas deze indien nodig aan  MONTEUR 
4. Controleer de kabels op beschadigingen of slijtage  MONTEUR 
5. Controleer de kabelverbindingspunten op trommels en bodemconsole  MONTEUR 
6. Controleer de rol op slijtage en vrije bewegingsruimte  MONTEUR 
7. Controleer de scharnieren bij remmen  MONTEUR 
8. Controleer de panelen op schade, slijtage en roest  MONTEUR 
9. Controleer de veerbreukbeveiliging volgens de aanwijzingen in de handleiding MONTEUR 
10. Controleer en test de onderloopbeveiliging met de aandrijving  MONTEUR 
11. Controleer de handmatige bediening van de deur  MONTEUR 
12. Smeer de veren  MONTEUR 
13. Controleer de afdichtingen aan de zijkant op slijtage en beschadigingen  MONTEUR 
14. Controleer de afdichtingen aan de bovenkant op beschadigingen of slijtage MONTEUR 
15. Controleer de afdichtingen aan de onderkant op beschadigingen of slijtage MONTEUR 
16. Controleer de as op slijtage en beschadigingen  MONTEUR 
17. Controleer de bodemconsole op slijtage en beschadigingen  MONTEUR 
18. Controleer de verbinding van de trommel met de as (spieën!)  MONTEUR 
19. Controleer de bout van de koppeling en bevestig hem opnieuw  MONTEUR 
20. Controleer de verbindingen van het railsysteem  MONTEUR 
21. Controleer de ophanging van de deur aan de latei en het plafond  MONTEUR 

 
Gebruik voor het smeren  : PTFE , SAE20 of WD40 
Gebruik voor het reinigen  : Zachte zeep met water. Maak geen gebruik van 
agressieve zeep of een doek. 
 
 
 
 
 

 
 


