
MAC TWISTER 

Elektromechanische aandrijving voor binnenblijvende kanteldeuren

De TWISTER is ontworpen voor de automatisering van elk type binnendraaiende 

kanteldeur. Vanop afstand bediend vanuit de wagen opent de TWISTER de garage-

deur soepel en geruisloos.

De installatie is zeer eenvoudig zonder wijziging aan de basisstructuur van de deur. 

Bovendien neemt de TWISTER weinig plaats in dankzij het compact en gestroomlijnd 

design.

De TWISTER deuropener met zijn ingebouwde motorsturing staat dan ook garant voor 

een optimale bedrijfszekerheid en levensduur. De ingebouwde stuurprint is voorzien 

voor de aansluiting van een veiligheidsstrip en fotocellen. De MAC TWISTER bestaat 

eveneens in een versie met Encoder, deze versie garandeert een optimale veiligheid 

tegen inklemming.
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MAC TWISTER 

Technische eigenschappen 

(*) TWISTER MET ENCODER:
Dankzij de encoder laat de besturingseenheid MAC 550 ITT DN een installatie conform de geldende
veiligheidsvoorschriften toe.
De encoder is zowel tijdens het openen als tijdens het sluiten van de deur actief.
Tijdens het openen grijpt de encoder in door de beweging van de deur te blokkeren en de besturingseenheid 
op STOP te zetten. Zodra een openingscommando wordt gegeven, voert de deur een sluitingsmanoeuvre uit, 
en start de in het geheugen opgeslagen werkingscyclus.
Tijdens de sluitingsfase grijpt de encoder in door de beweging van de deur om te keren tot hij helemaal open 
is. Als hij met een automatische logica werkt, zal de deur na het verstrijken van de pauzetijd weer sluiten.

 Ingebouwde motorsturing TWISTER 1E – 2E – 1ENC – 2ENC
met elektronische krachtregeling. Aansluitklemmen voor 
alle sturingseenheden (vb. ontvanger, drukknop, codeklavier, 
sleutelcontact, ….) en veiligheidscontacten (vb. veiligheidsstrip, 
fotocel, …). Alle versies hebben een programmatie via display. 
De ENC-versie is voorzien van een encoder* die de veiligheid 
tegen inklemming garandeert (programmering ontworpen voor 
installaties conform aan de EN 12445 en 12453)

 Krachtige motorreductor met krachtregeling.
Automatische vergrendeling van de garagedeur. 

 Noodontgrendeling bij stroomstoornis.

 Fotocel en/of veiligheidsstrip voor beveiliging : bij een hindernis
stopt de deur onmiddellijk en opent terug.

De zender is gekeurd volgens de Europese norm : I-ETS. Elke zender is uniek en niet kopieerbaar.

Alle kits TWISTER zijn uitgerust met een kit eindekoersen voor een optimale werking. 
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TWISTER 1 E – 2 ENC 2 E – 2 ENC

Voeding 230 V / 50 Hz Voor een binnendraaiende 
deur met een maximale 
breedte van 3 meter 
volstaat 1 centrale motor + 
2 armen

Motorvoeding 230 V / 50 Hz

Vermogen 1 x 350 W 2 x 350 W

Max. deurhoogte 2700 mm. Voor bredere deuren 
worden twee motoren 
gemonteerd 1 links en
1 rechts

Max. deurbreedte 3000 mm. 5000 mm.

Gewicht vd aandrijving 7,5 Kg.

Gebruiksfrequentie 36 cycli / h.

www.faac.be - www.faac.nl - www.faac.lu
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